
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• หมูวกนัิรภััย และอะไหล่
• ชุุดรัดศีีรษะและแผ่่นักระบังหนั้า
• หนั้ากากงานัเชุ่่อมูโลหะเลนัส์ตััดแสงอัตัโนัมูัตัิ

HEAD & FACE 
P R O T E C T I O N

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

หมวกนิรภัยช่วยป้องกันศีรษะจากวตัถุท่ี

ตกลงมากระแทก โดยรองใน

หมวกนิรภยัท�าหนา้ท่ีช่วยกระจายแรงกระแทกใหเ้ป็นบรเิวณกวา้ง

ขึน้ และชว่ยดดูซบัแรงกระแทกใหเ้บาลง เพ่ือลดความรุนแรงจาก

อบุตัเิหตอุนัตรายท่ีเกิดขึน้

หน้าที่ส�าคัญของหมวกนิรภัย

ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย

HLMT9002-S2BU
Safety Helmet
Page 17

HLMT4092ZZ 
Suspension Rachet
Page 20

สายรัดคาง (Chin Strap)
ชว่ยยดึหมวกไมใ่หเ้ลื่อนหลดุจากศีรษะ 
ผลติจากยางยืด (Elastic) หรอืไนลอ่น 
(Nylon)

ช่องประกอบอุปกรณ์ 
(Slots)
อยูด่า้นขา้งหมวกนิรภยัทัง้ 2 
ขา้ง เพ่ือใชป้ระกอบรว่มกบั
อปุกรณอ่ื์น เชน่ Earmuff และ 
Face shield โดยมีขนาดชอ่ง 
กวา้ง 3 ซม. ตามมาตรฐาน 
ANSI และ EN

พื้นที่ติดโลโก้ (Badging) 
บรเิวณหมวกนิรภยัดา้นหนา้มี
พืน้ท่ีวา่งสามารถตดิสติก๊เกอร์
โลโก ้หรอืสญัลกัษณข์องผูใ้ช้
งานได้

ปีกหมวก (Peak)
เพ่ิมมมุมองดา้นหนา้ได้
มากขึน้

สายรัดศีรษะ (Head Band)
เป็นแถบท่ีแนบไปรอบศีรษะ เพ่ือใชป้รบัขนาดใหพ้อดีกบัศีรษะ
ของผูส้วมใส ่โดยมีรูปแบบการปรบั 2 ชนิด คือ
 1. แบบปรบัเลื่อน (Pin lock)
 2. แบบปรบัหมนุ (Ratchet)

ช่องระบายอากาศ (Ventilation)
ส�าหรบัหมวกท่ีมีชอ่งระบายอากาศ ชว่ยใหอ้ากาศเยน็ไหลเขา้ดา้นลา่ง

ของหมวกทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงั ไปตามเปลือกหมวกดา้นในกบัรอง

ในศีรษะและไลอ่ากาศรอ้นท่ีอยูภ่ายในหมวกออกทางดา้นบนท่ีเป็นชอ่ง

เปิด ท�าใหล้ดการเกิดภาวะรอ้นอบัชืน้ภายในหมวก ผูส้วมใสจ่ะรูส้กึ

สบายจากการสวมใสย่ิ่งขึน้

แถบซับเหงื่อ (Sweatband)
ตดิกบัสายรดัศีรษะ ควรเช็ด
ท�าความสะอาดเป็นประจ�า

เปลือกหมวก (Shell)
ฉีดขึน้รูปเป็นชิน้เดียว ไมมี่รอยตอ่ และมีสี
ตา่งๆ เพ่ือแบง่กลุม่งาน ผลติจากวสัดุ
 • ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
 • HDPE (High Density Polyethylene)

รองในหมวก (Suspension) 
แบบ 3 สาย 6 จดุ มีระยะหา่งจากเปลือก
หมวกประมาณ 1 นิว้ ตามมาตรฐาน EN 
ชว่ยกระจายแรงกระแทกและใหอ้ากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

EN 397 เป็นมาตรฐานท่ีเจาะจงกบัรา่งกายและประสทิธิภาพ ความปลอดภยัในการใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม ซึง่มีขอ้บงัคบัของการทดสอบท่ีแนน่อน / โดยหมวกนิรภยัท่ีผา่นมาตรฐาน    

EN 397 ตอ้งผา่นมาตรฐานการทดสอบดงันี ้

1. การดดูซบัแรงกระแทก   2. การปอ้งกนัแรงเจาะทะล ุ   3. การตา้นทานการตดิไฟ  4. การปอ้งกนัแรงบีบขา้ง

การทดสอบการทนแรงกระแทกของหมวกนิรภัย มาตรฐาน EN 397

มาตรฐาน ประเภท
การทดสอบการดดู
ซับแรงกระแทก1

การทดสอบป้องกัน
แรงเจาะทะลุ2

EN 397 Industrial grade safety helmets Option:
-20 °C & -30 °C  Low Temp
+150 °C              Very High Temp
440 Vac              Electrical Insulation
F                         Flame Resistant
LD                       Lateral Deformation
MM                     Molten Metal

5 kg. @ 1 m. 3 kg. @ 1 m.

EN 397 Industrial grade bump caps

AS/NZS 1801 Type 1     General Industrial
Type 2     High Temperature
Type 3     Bushfire Fighting

5 kg. @ 1.02 m. 5 kg. @ 1 m.

ANSI Z89.1

Type I   หมวกมีกระบงัดา้นหนา้
Type II  หมวกแบบปีกหมวกเตม็
CLASS E (Electrical) ผา่นการทดสอบการกนัไฟฟา้ ไดท่ี้ 20,000 V.
CLASS G (General) ผา่นการทดสอบการกนัไฟฟา้ไดท่ี้ 2,200 V.
CLASS C (Conductive) ไมก่นัไฟฟา้และไมมี่การทดสอบการกนัไฟฟา้

3.6 kg. @ 1.54 m. 1 kg. @ 2.5 m.

มอก. 
368-2562

ประเภท 1 หมวกแบบปีกหมวกเตม็   ประเภท 2 หมวกมีกระบงัดา้นหนา้
CLASS E (Electrical) หมวกนิรภยัท่ีใชเ้พ่ือลดแรงกระแทกของวตัถ ุและลด
อนัตรายอนัอาจเกิดจากการสมัผสักบัตวัน�าไฟฟา้แรงดนัสงู ทนแรงดนัไฟฟา้
ทดสอบ 20,000 V.
CLASS G (General) หมวกนิรภยัท่ีใชเ้พ่ือลดแรงกระแทกของวตัถ ุและลด
อนัตรายอนัอาจเกิดจากการสมัผสักบัตวัน�าไฟฟา้แรงดนัต�่า ทนแรงดนัไฟฟา้
ทดสอบ 2,200 V.
CLASS C (Conductive) หมวกนิรภยัท่ีใชเ้พ่ือลดแรงกระแทกของวตัถเุทา่นัน้

3.54-3.64 kg. @ 
1.524 m.

0.45 kg. @ 3.05 m.

1การดดูซับแรงกระแทก ทดสอบโดยใชล้กูตุม้หนกั ปลอ่ยลงในแนวดิ่งระยะท่ีก�าหนดตามมาตรฐานท่ีทดสอบ เปลือกหมวกไมมี่รอยแตกรา้วและไมย่บุตวั
2การป้องกันแรงเจาะทะลุ ทดสอบโดยใชล้กูตุม้ปลายแหลม ปลอ่ยลงในแนวดิ่งระยะท่ีก�าหนดตามมาตรฐานท่ีทดสอบ เปลือกหมวกไมมี่การแตกรา้วและ

ไมเ่จาะทะลุ

1. ก่อนการใชง้านทกุครัง้ควรตรวจสอบหมวกนิรภยั หากมีสว่นใดช�ารุด 

เสียหายควรเปลี่ยนใหมท่นัที และไมค่วรน�าหมวกนิรภยัท่ีมีรอยรา้ว 

รอยถลอก หรอืรอยสกึมาใชง้าน

2. หากตอ้งใชห้มวกนิรภยัรว่มกบัอปุกรณอ่ื์น เชน่ Earmuff และ Face 

Shield ควรเลือกอปุกรณท่ี์สามารถประกอบกนัพอดี ไมห่ลดุงา่ย

3. ควรใสส่ายรดัคางทกุครัง้เพ่ือปอ้งกนัหมวกนิรภยัเลื่อนหลดุ

4. ปรบัสายรดัศีรษะและสายรดัคางใหก้ระชบัพอดี

5. ควรสวมใสห่มวกนิรภยัตลอดการท�างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยง

6. ไมค่วรเก็บไวใ้นท่ีท่ีมีอณุหภมิูสงู หรอืท่ีมีแสงแดดสอ่งโดยตรง ไมค่วร

ใชส้ารละลายหรอืสารเคมีรุนแรงท�าความสะอาด เพราะอาจท�าให้

คณุภาพของหมวกลดลง

7. ควรท�าความสะอาดหมวกนิรภยัอยา่งสม�่าเสมอ โดยการใช้

น�า้อุน่และสบูอ่อ่น 

8. ควรถอดชิน้สว่นท่ีตดิมากบัหมวก(ชดุรดัศีรษะและแถบซบั

เหง่ือ) ก่อนท�าความสะอาด

อายุการใช้งาน

1. หมวกนิรภยัท่ีมีอายงุานนานกวา่ 2-3 ปี ควรตรวจ

สอบคณุภาพใหมก่่อนการใชง้าน

2. ไมแ่นะน�าใหใ้ชห้มวกนิรภยัท่ีมีอายกุารผลตินาน

กวา่ 5 ปี

3. สว่นประกอบของหมวกนิรภยั เชน่ รองใน สายรดั

ศีรษะ และแถบรดัเหง่ือ ควรเปลี่ยนทกุ 1-2 ปี

ข้อแนะน�าในการใช้งานและการดูแลรักษา
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การท�างานบางอย่างตอ้งเสี่ยงตอ่อนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้

กบับรเิวณใบหนา้ ดงันัน้อปุกรณป์อ้งกนัใบหนา้จงึ

จ�าเป็นส�าหรบัการปอ้งกนัความรอ้น การแผร่งัสีท่ีมีความเขม้สงู หรอื

อนัตรายจากการหลอมเหลวโลหะ การเช่ือมโลหะ การตดัโลหะดว้ย

การใชก๊้าซ โดยมีตวัอยา่งอปุกรณป์อ้งกนั เชน่ กระบงัปอ้งกนัใบหนา้ 

(Face Shield) หนา้กากกรองแสง หมวกครอบกนักรด หมวกครอบ

แบบจา่ยอากาศ และอปุกรณป์อ้งกนัแบบใชมื้อถือ

โดยอปุกรณป์อ้งกนัใบหนา้ท่ีดีควรมีคณุสมบตัดิงันี ้

• มีลกัษณะโคง้ครอบใบหนา้ แผงวสัดโุปรง่แสง ปอ้งกนัแสงท่ีเป็น

อนัตราย โดยจะยดึตดิกบัหมวกครอบศีรษะหรอืสายรดั 

• ท�ามาจากวสัดชุนิดทนไฟ

• น�า้หนกัเบา

• การตดิวสัดเุขา้ดว้ยกนัไมค่วรใหมี้หมดุย่ืนมาสมัผสัศีรษะได้

• แผน่กรองแสงเรยีบเป็นเงาไมมี่รอยขดูขีด และปิดคลมุทัง้หมด

ใบหนา้

• ไมท่ �าปฏิิกิรยิากบัของเหลว สามารถท�าความสะอาดไดง้า่ย และ

ทนตอ่การใชน้ �า้ยาฆา่เชือ้โรคในการท�าความสะอาด

• สว่นชนิดท่ีเป็นแบบจา่ยอากาศ จะมีคณุสมบตัิพิเศษท่ีสามารถ

จ่ายอากาศเพ่ิมเข้าไปขณะท�างานเก่ียวข้องในบริเวณท่ีมีฝุ่ น

ละออง ไอ ฟมู ละอองของสารเคมี หรอื สารพิษฟุง้กระจาย เพ่ือ

ใหผู้ส้วมใสใ่นการปฏิิบตังิานมีความสะดวก ไมอ่ดึอดั ไมห่ายใจ

เอาละอองตา่งๆเขา้ไป

หน้าที่ส�าคัญของอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

      คุณสมบัติ
• เปลือกหมวกผลิตจากพลาสตกิ ABS อะคโิลไนตรลิ (A) บวิตาไดอีน (B) และสไตรนี (S) คณุภาพสงู ทนทาน ชว่ยลดแรงกระแทก

และแรงกดท่ีศีรษะ ทนตอ่ความรอ้นและรงัสีอลัตราไวโอเลต
• มช่ีองข้้างหมวกทั�ง 2 ข้้างข้นาด 3 cm. ส �าหรบัใชร้ว่มกบัอปุกรณอ่ื์นๆ เชน่ ท่ีครอบห,ู โครงยดึกระบงัหนา้ ท่ีเป็นมาตรฐานทางฝ่ัง

ยโุรปและอเมรกิา
• รองในแบบสาย Webbing Tape 6 จุด ชว่ยกระจายแรงกระแทกไดดี้ เพ่ือลดอาการบาดเจ็บเม่ือเกิดอบุตัเิหตุ
• แผ่นซับเหงื�อผลติจาก PVC ทนทานไมฉี่กขาดรักษาความสะอาดงา่ย
• ปีกหมวกดา้นหนา้มีการออกแบบรูปแบบใหมเ่พ่ือเพิ�มทศันวสัิยในการมองดา้นหนา้ใหก้วา้งขึน้
• ข้อบหมวกมีโครงสรา้งรางรอบแบบ 2 ชั�น เพ่ือเพิ�มการรับแรงบบีจากดา้นข้้างไดด้ยีิ�งข้้�นและยงัมีประโยชนท์างออ้มสามารถ

รองรบัน�า้และของเหลวไมใ่หไ้หลถกูรา่งกาย

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

สายรัดคาง 2 จุด ผลติ
จากยางยดื (Elastic) 
เพ่ิมความกระชับในการ
สวมใส่

ส า ย รั ด ศี ร ษ ะ ช นิ ด ป รั บ
เลื�อน สามารถปรบัเลื่อนให้
สวมใสก่ระชบัตามตอ้งการ

สายรัดคาง 4 จุด ผลติจาก
ไนล่อน (Nylon) อยา่งดีปรบั
ขนาดได ้ เพ่ิมความกระชบัย่ิง
ขึน้ในการสวมใส่

ส า ย รั ด ศี ร ษ ะ ช นิ ด ป รั บ

หมุน สามารถปรบัความ

กระชบัไดง้า่ย แมข้ณะสวมใส่

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
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อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

9000S

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม่! ปรับหมุน แบบมีรูระบายอากาศ
Vented Safety Helmet With New! Ratchet Suspension

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม่! ปรับเลือ่น แบบมีรูระบายอากาศ
Vented Safety Helmet With New! Pin-Lock Suspension

EN 397:2012 + A1:2012

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด
HLMT9001-S2BU หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีน�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S2GR หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S2OR หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีสม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S2RD หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีแดง แดง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S2WH หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีขาว ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S2YL หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีเหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

สายรัดคางไนล่อน 4 จุด
HLMT9001-S4BU หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีน�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S4GR หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S4OR หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีสม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S4RD หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีแดง แดง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S4WH หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีขาว ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9001-S4YL หมวกนิรภยั #9001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีเหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด
HLMT9002-S2BU หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีน�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S2GR หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S2OR หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีสม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S2RD หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีแดง แดง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S2WH หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีขาว* ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S2YL หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีเหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

สายรัดคางไนล่อน 4 จุด
HLMT9002-S4BU หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีน�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S4GR หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S4OR หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีสม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S4RD หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีแดง แดง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S4WH หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีขาว* ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT9002-S4YL หมวกนิรภยั #9002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีเหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

Cool Air Cool Air

Hot AirHot Air

ปรับเลื่อน

ปรับหมุน

มอก.368-2562



He
ad

 &
 F
ac

e
Pr
ot
ec

tio
n

18 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

8000S

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม ่ปรับหมุน
Safety Helmet With New! Rachet Suspension

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม ่ปรับเลือ่น
Safety Helmet With New! Pin-Lock Suspension

EN 397:2012 + A1:2012

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด
HLMT8001-S2BU หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ น�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S2GR หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ เขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S2OR หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S2WH หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ ขาว* ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S2YL หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 2 จดุ เหลือง: เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

สายรัดคางไนล่อน 4 จุด
HLMT8001-S4BU หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ น�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S4GR หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ เขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S4OR หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S4WH หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ ขาว ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8001-S4YL หมวกนิรภยั #8001S Pinlock PANGOGARD 4 จดุ เหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด
HLMT8002-S2BU หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ น�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S2GR หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ เขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S2OR หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ สม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S2WH หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ ขาว* ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S2YL หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 2 จดุ เหลือง: เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

สายรัดคางไนล่อน 4 จุด
HLMT8002-S4BU หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ น�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S4GR หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ เขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S4OR หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ สม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S4WH หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ ขาว ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8002-S4YL หมวกนิรภยั #8002S Rachet PANGOGARD 4 จดุ เหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

มอก.368-2562

ปรับเลื่อน

ปรับหมุน
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อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

8090S

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม ่ปรับหมุน
Safety Helmet With New! Rachet Suspension

หมวกนิรภัยชนิดรองในแบบใหม ่ปรับเลือ่น
Safety Helmet With New! Pin-Lock Suspension

EN 397:2012 + A1:2012

มอก.368-2562

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด
HLMT8091-S2BU หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จดุ น�า้เงิน* น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S2GR หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีเขียว: เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S2OR หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีสม้: สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S2WH หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จดุ จดุ สีขาว+ ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S2YL หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 2 จดุ สีเหลือง* เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

สายรัดคางไนล่อน 4 จุด
HLMT8091-S4BU หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีน�า้เงิน น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S4GR หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S4OR หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีสม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S4WH หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีขาว: ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8091-S4YL หมวกนิรภยั #8091 Pinlock PANGOGARD 4 จดุ สีเหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด
HLMT8092-S2BU หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีน�า้เงิน: น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S2GR หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S2OR หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีสม้: สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S2WH หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีขาว+ ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S2YL หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 2 จดุ สีเหลือง* เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

สายรัดคางไนล่อน 4 จุด
HLMT8092-S4BU หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีน�า้เงิน: น�า้เงิน 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S4GR หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีเขียว เขียว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S4OR หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีสม้ สม้ 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S4WH หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีขาว* ขาว 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

HLMT8092-S4YL หมวกนิรภยั #8092 Rachet PANGOGARD 4 จดุ สีเหลือง เหลือง 1 ใบ 6 ใบ : กลอ่ง

ปรับเลื่อน

ปรับหมุน

รองในแบบใหม่
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อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

รองในหมวกแบบปรับเลื่อน
Pangogard Pin-Lock Suspension

รองในหมวกแบบปรับหมุน
Pangogard Rachet Suspension

• สายรองในผลติจาก Nylon แบบ Webbing tape  6 จดุชว่ย
กระจายแรงกระแทก เพ่ือลดอาการบาดเจ็บเม่ือเกิดอบุตัิเหตุ

• สายรดัศีรษะเป็นรุน่ใหมช่นิดปรบัหมนุ และปรบัเลื่อนสามารถ
ปรบัความกระชบัใหเ้หมาะสมกบัผูส้วมใสห่มวกมีความกระชบั
ไมห่ลดุงา่ย

• มีแผน่ซบัเหง่ือผลติจาก PVC ทนทานไมฉี่กขาดรกัษาความ
สะอาดไดง้า่ย

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT4091ZZ
รองในหมวกPinlock PANGOGARD 
รุน่ 8001-S , 9001-S:

ด�า-น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้

HLMT4092ZZ
รองในหมวกRachet PANGOGARD 
รุน่ 8002-S , 9002-S*

ด�า-น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้

HLMT4091MZ
รองในหมวกPinlock PANGOGARD 
รุน่ 8091-S+

ด�า-น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้

HLMT4092MZ
รองในหมวกRachet PANGOGARD 
รุน่ 8092-S*

ด�า-น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้

อะไหล่ / Spare Parts

HLMT4091ZZ

สายรัดคางชนิดที่มียางรองคาง แบบตะขอ
ChinStrap With Chin Cup

• ตวัสายผลิตจาก Nylon มีความทนทาน
• สามารถปรบัความยาวไดต้ามความตอ้งการ
• มียางรองคางเพ่ิมความกระชบัไมล่ื่นหลดุ

สายรัดคางยางยืด 2 จุด แบบตััวล็อค
Pangolin Elastic Reflective ChinStrap

สายรัดคางวัสดไุนล่อนยืด 4 จุด แบบตัวล็อค
Pangolin 4 Points Nylon Chinstrap

• ตวัสายผลิตจาก Elastic อยา่งดี คณุภาพสงู สามารถปรบั
ความยาวไดต้ามตอ้งการ เพ่ิมความกระชบัในการสวมใส่

• ประกอบไดก้บัหมวกทกุรุน่

• ตวัสายผลิตจาก Nylon มีความทนทาน
• สายรดัชนิด 4 จดุใหค้วามกระชบั มั่นใจย่ิงขึน้เม่ือสวมใสใ่ชง้าน
• สายรดัคาง Webbing tape อยา่งดีคณุภาพสงู สามารถปรบั

ความยาวไดต้ามตอ้งการ เพ่ิมความกระชบัในการสวมใส่
• ประกอบไดก้บัหมวกทกุรุน่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT4057ZZ
สายรดัคางยางยืดสีเทา 
Pangolin 2 จดุ +

กวา้ง 2 ซม. 
ยาว 37 ซม. 

เทา 1 เสน้ 1 เสน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT4059ZZ *
สายรดัคาง 15 มม.สี
เทา-ด�า ยดึ 4 จดุ

กวา้ง 1.5 ซม. 
ยาว 43 ซม. 

เทา 1 เสน้ 1 เสน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0021GR สายรดัคางชนิดมี
ยางรองคาง+

กวา้ง 1.8 ซม. 
ยาว 45 ซม.

เขียว 1 เสน้ 1 เสน้

HLMT4092ZZ
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อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

หมวกกันกระแทก
Bump Cap

• ผลติจากวสัด ุPE (Polyethylene) น�า้หนกัเบาสวมใสส่บาย
• มีรูระบายอากาศดา้นขา้งหมวก
• เหมาะส�าหรับการท�างานในท่ีแคบป้องกันการเฉ่ียวชนการ

กระแทกบรเิวณศีรษะ เพียงเลก็นอ้ย
• ไมเ่ป็นสื่อน�าไฟฟา้
• รองใน 4 จดุ แบบปรบัเลื่อนสามารถปรบัขนาดไดต้ามตอ้งการ

• ผลติจากผา้ Nonwoven Polypropylene 
Spunbond ไมเ่ป็นขยุ จงึไมก่่อใหเ้กิดการ
หลดุรว่งของเสน้ใย มีความเหนียว เบา และ
ยืดหยุน่ไดดี้

• ใชส้วมศีรษะป้องกันฝุุ่่น เสน้ผม จากศีรษะ
ตกลงปนเปื� อนผลิตภณัฑ์

• ส�าหรบังานอตุสาหกรรมตา่งๆ โรงพยาบาล 
อาหาร และอิเลก็ทรอนิกส์

• ผลติจากหนังทอ้งทนความรอ้น
• มีซบัในเตม็ตวั
• ใชส้วมศีรษะปอ้งกนัสะเก็ดไฟตา่งๆ
• ขนาดยาว 18 นิว้ คลมุถงึบรเิวณไหล่
• เหมาะส�าหรบังานเช่ือมตา่งๆ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0002BU หมวกนิรภยั BUMP CAP พรอ้ม
สายรดัคาง สีน�า้เงิน+

น�า้เงิน 1 ใบ 1 ใบ

HLMT0002GR หมวกนิรภยั BUMP CAP พรอ้ม
สายรดัคาง สีเขียว

เขียว 1 ใบ 1 ใบ

HLMT0002OR หมวกนิรภยั BUMP CAP พรอ้ม
สายรดัคาง สีสม้

สม้ 1 ใบ 1 ใบ

HLMT0002WH หมวกนิรภยั BUMP CAP พรอ้ม
สายรดัคาง สีขาว+

ขาว 1 ใบ 1 ใบ

HLMT0002YL หมวกนิรภยั BUMP CAP พรอ้ม
สายรดัคาง สีเหลือง+

เหลือง 1 ใบ 1 ใบ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0010BU หมวกใยสงัเคราะหส์ีฟา้+ ฟา้ 1 แพค็ 100 ใบ:แพค็

HLMT0010WH หมวกใยสงัเคราะหส์ีขาว+ ขาว 1 แพค็ 100 ใบ:แพค็

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0012ZZ หมวกหนงัทอ้งลว้น+ ยาว 18 นิว้ 1 ใบ 1 ใบ

หมวกใยสังเคราะห์ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Disposable Spunbond Cap for Industry

ฮูดคลุมศีรษะหนังท้อง Welding Split Leather Hood

ชุดศรีษะ 
แบบปรับหมุน
Browguard

โครงอลูมิเนียมยึดแผ่น
กระบังหน้าประกอบ
หมวกนิรภัย
Aluminium Headgear

แผ่นกระบังหน้าใส
Clear Visor

แผ่นกระบังหน้าเช่ือมแก๊ส
Faceshield Gas Welding 
Visor

• โครงครอบศีรษะ ปอ้งกนัอนัตรายจากทางดา้นหนา้และดา้นบน
• สายรดัปรบัความกระชบัแบบหมุน สะดวกในการสวมใส ่
• มีแผน่ปอ้งกนัเหง่ือดา้นหนา้ใหค้วามสบายในการสวมใส่
• ใชร้ว่มกบักระบงัหนา้ใสรุน่ HLMT0028 หรอื HLMT0030

• โครงกระบงัหนา้ชนิดใช้ร่วมกับหมวกนิรภยั ผลติจากวสัดอุลมิู
เนียม และพลาสตกิ ABS

• เม่ือประกอบแผน่กระบงัหนา้แลว้ สามารถยกเปิดขึน้ลงไดต้าม
ต�าแหนง่ท่ีตอ้งการ

• ใชร้ว่มกบัแผน่กระบงัหนา้รุน่ HLMT0028 หรอื HLMT0030

• ผลติจากวสัดโุพลคีารบ์อรเ์นตชนิดใส หนา 1 มม. ใชป้อ้งกนั
ใบหนา้และดวงตาจากสะเก็ดฝุ่ นละอองไดดี้

• เหมาะกบังานเจียร ขดั,ตดั,เจาะและการกระเดน็ของสารเคมี
• ขอบผลติจากอลมิูเนียม (น�า้หนกัเบา) สามารถปรบัรูปทรงได้
• เลนสเ์คลอืบ Hard Coated ปอ้งกนัการกระแทก และปอ้งกนัรอย

ขีดขว่นไดดี้
• ใชร้ว่มกบัโครงครอบศีรษะ HLMT0037 หรอื HLMT0038

• ผลติจากวสัดโุพลคีารบ์อรเ์นตคณุภาพสงู หนา 1 มม. ใชป้อ้งกนั
ใบหนา้และดวงตาจากสะเก็ดของแขง็ฝุ่ นละอองไดดี้

• ขอบหุม้ดว้ยอลมิูเนียม (น�า้หนกัเบา) สามารถปรบัรูปทรงได้
• เลนสเ์คลือบ Hard Coated ป้องกันการกระแทก และปอ้งกนั

รอยขีดขว่นไดดี้
• ความเข้้มระดบั 5  ปอ้งกนัแสงจา้สามารถใชก้บังานเช่ือมแก๊สได้
• ใชร้ว่มกบัชดุรดัศีรษะ HLMT0037 หรอื HLMT0038

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0037YL โครงครอบศีรษะยดึแผน่กระบงัหนา้ 
#B1YL+

เหลือง 1 ชดุ 1 ชดุ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0038ZZ โครงยดึแผน่กระบงัหนา้ 
#A3+

ด�า 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0028ZZ กระบงัหนา้ PC Shade 5 
#FC48G5+

8 x 15.5 
นิว้

ด �า 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HLMT0030ZZ กระบงัหนา้ PC ใส 
#FC48+

8 x 15.5 
นิว้

ใส 1 ชิน้ 1 ชิน้

EN 166-B, ANSI CE และ ANSI

CE, ANSI Z87+
CE, ANSI Z87+

ชุดรัดศีรษะและแผ่นกระบังหน้า
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• เลือกระดบัความเขม้ของเลนสด์ �า ไดต้ัง้แต ่10 - 12

• 44 x 93 มม.

  • ใชเ้วลา 0.1 มิลลวิินาที @ 73 ฟาเรนไฮต ์ (23 องศาเซลเซียส)

• ตัง้คา่ความไวรบัแสงไดถ้งึ 3 ระดบั

• ใชเ้วลา 40 - 250 มิลลวิินาที

• ผลติจาก Polypropylene ทนตอ่ความชืน้และแรงกระแทกไดดี้

• 390 กรมั

• อายกุารใชง้าน 1,500 ชั่วโมง

• 12 เดือน (เฉพาะเลนสต์ดัแสงอตัโนมตั)ิ

• เหมาะส�าหรบังานเช่ือมโลหะชนิด GMAW หรอื MIG/MAG, GTAW หรอื TIG และ SMAW หรอื Stick

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า

                 EN 379 Class 1/2/2/3, EN 166 Class FT

EN 166 Class S, EN 175 Class F, ANSI Z87.1-2010

ความไวการปรับแสงจาก
สว่างไปมดื (Sensitivity)

วัสดุหน้ากาก

ความเข้้มข้องเลนส์

ความกว้างข้องเลนส์

น��าหนัก

แบตเตอรี�

รับประกัน

ใช้กับหน้างาน

ความหน่วงการปรับแสงจาก

มดืไปสว่าง(Delay)

หน้ากากเช่ือมโลหะเลนส์ตัดแสงอัติโนมัติ (Speedglas)

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย

3M-101101 หนา้กากเช่ือมปรบัแสงอตัโนมตั#ิ3M-101101 10V ด�า 1ใบ

3M รุ่น 10V 
Welding Helmet 
3M 10V


