
•	 ข้้อมููลสนัับสนุุนทางเทคนิิค
•	 อุุปกรณ์์ชำำ�ระล้้างสารเคมีีและอ่่างล้้างตา
•	 วััสดุุดููดซัับสารเคมีีและน้ำำ��มััน
•	 เครื่่�องกระตุุกหััวใจไฟฟ้้าอััตโนมััติิ
•	 พััดลมปรัับสภาพมลภาวะ
•	 อุุปกรณ์์สำำ�หรัับงานดัับเพลิิง

WORKPLACE 
S A F E T Y

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

ส่วนประกอบของฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน

มาตรฐานอ่างล้างตาฉุกเฉิน  ANSI Z358.1-2009

1.	 ท่ี่�ล้า้งตาต้อ้งมีีหัวัฉีีดพ่น่น้ำำ��สองหัวั และมีีฝาครอบหัวัฉีีด
เพ่ือกนัมิใหฝุ้่ นผงและเศษขยะสะสม และเขา้ตาเม่ือเปิดใช้
ที่ลา้งตา

2.	 ฝาครอบหัวัฉีีดต้อ้งเปิิดโดยอัตัโนมัตัิ ิ เมื่่�อเปิิดวาล์ว์ให้น้้ำำ��
ไหล

3.	 น้ำำ��ท่ี่�พุ่่�งขึ้้ �นจากหัวัฉีีดต้อ้งมีีปริมิาณ 1.5 ลิติรต่อ่นาทีี ( 0.4 
แกลลอนตอ่นาที) อยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน 15 นาทีเป็น
อยา่งนอ้ย

4.	 น้ำำ��ท่ี่�พุ่่�งจากหัวัฉีีดต้อ้งเป็็นน้ำำ��อุ่่�น มีีอุณุหภูมิูิอย่า่งน้อ้ย 15 
องศาเซลเซียส

5.	 วาล์ว์เปิิด-ปิิด ต้อ้งมีีขนาดใหญ่่เพีียงพอท่ี่�จะเห็น็และใช้้
งานไดง้า่ย และสามารถเปิดใหน้�้ำไหลไดใ้นเวลาไมถ่งึหนึ่ง
วินาที วาลว์เปิด-ปิดตอ้งทนทานตอ่การกดักรอ่นเน่ืองจาก
น�้ำรอ้น

6.	 ปุ่่�ม เปิิดใช้ง้านท่ี่�ล้า้งตาด้ว้ยมืือหรือืระบบอัตัโนมัตัิิต้อ้งเป็็น
แบบสมัผสัและอยูใ่นจดุที่เหน็ไดง้า่ย

7.	 การออกแบบและติิดตั้้�งต้อ้งทำำ�ให้น้้ำำ��ชะล้า้งตาทั้้�งสองข้า้ง
พรอ้มๆ กนัไดโ้ดยไมต่อ้งใชมื้อควบคมุ แตเ่อือ้ใหใ้ชมื้อทัง้
สองขา้งเปิดหนังตาเพ่ือใหน้�้ำชะลา้งตาทัง้สองขา้งไดท้ั่ว
ถงึ

8.	 บริิเวณท่ี่�ตั้้�งท่ี่�ล้า้งตาต้อ้งไม่่ทำำ�ให้ผู้้้�ใช้ไ้ด้ร้ับัอันัตรายจาก
กระแสไฟฟา้และของมีคม และมีปา้ยบอกชดัเจนเหน็ได้
งา่ย

9.	 ทางเดินิไปถึึงท่ี่�ล้า้งตาต้อ้งไม่ม่ีีสิ่่�งกีีดขวาง ผู้้�ใช้ส้ามารถไป
ถงึไดง้า่ยและรวดเรว็

มาตรฐานฝักบัวอาบน�้ำฉุกเฉิน  ANSI Z358.1-2009

1.	 น้ำำ��ท่ี่�ถูกูปล่อ่ยออกมาต้อ้งมีีความเร็ว็ท่ี่�ไม่่เป็็นอันัตรายต่่อคนงาน 
ทัง้นี้  ฝักบวัจะตอ้งปลอ่ยน�้ำไดอ้ยา่งนอ้ย 75.7 ลติร/นาที (LPM)
หรอื 20 แกลลอน/นาที (GPM) ที่แรงดนั 30 ปอนด/์ตารางนิว้ 
(PSI) เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 15 นาที

2.	 อุปุกรณ์ก์ารควบคุมุปิด-เปิิด (วาล์ว์)ต้อ้งเข้า้ถึึงได้ง้่า่ยและ
สามารถปลอ่ยน�้ำไดภ้ายใน 1 วินาทีหรอืนอ้ยกวา่

3.	 วาล์์วน้ำำ��ต้้องยัังคงเปิิดและรัักษาอััตราการไหลของน้ำำ��อย่่าง
สม�่ำเสมอโดยไม่ตอ้งใชมื้อของผูใ้ชง้านบงัคบัจนกว่าจะปิดโดย
ตัง้ใจ

4.	 ต้อ้งมีีป้า้ย ณ จุดุติดิตั้้�งให้เ้ห็น็ได้อ้ย่า่งชัดัเจน
5.	 ฝัักบัวันี้้ �ต้อ้งสามารถเข้า้ถึึงได้โ้ดยง่า่ยและรวดเร็ว็ มีีระยะไม่เ่กิิน 

30 เมตร (100 ฟตุ) จากจดุเสี่ยงและคนงานตอ้งสามารถไปถงึได้
ภายใน 10 วินาที เสน้ทางที่ไปตอ้งโลง่ไมม่ีสิ่งกีดขวาง เป็นเสน้
ทางตรงที่สดุเทา่ที่จะท�ำได ้ และตอ้งมีแสงสวา่งพอเพียง อยา่งไร
ก็ตาม หากพืน้ที่นัน้ มีการใชส้ารเคมีอนัตรายสงู เชน่ กรดแก่ ดา่ง
แก่ หรอืสารอ่ืนที่มีผลกระทบรุนแรง ควรตดิตัง้ฝักบวัอาบน�้ำ
ฉกุเฉินใหต้ดิกบัพืน้ที่นัน้ หรอืใหใ้กลท้ี่สดุเทา่ที่จะท�ำได้

6.	 จุดุติดิตั้้�ง ต้อ้งอยู่่�ในพื้้ �นท่ี่�ระดับัเดีียวกันักับัพื้้ �นท่ี่�ท่ี่�มีีความเสี่่�ยง 
(เชน่ ทางที่จะไปถงึไมค่วรตอ้งลงหรอืขึ้ นไปชัน้อ่ืน หรอืเป็นทาง
ลาดขึ้ น-ลง)

7.	 อุณุหภูมิูิของน้ำำ��ควรรักัษาให้ค้งท่ี่� และควรอยู่่�ระหว่า่ง 15-35 ํํ C ใน
กรณีที่เคมีท�ำใหเ้กิดการไหมท้ี่ผิวหนงั (Chemical burn) ควรให้
น�้ำมีอณุหภมิูอยูท่ี่ 15 ํC และหากปฏิกิรยิาเคมีเกิดขึ้ นหรอืถกูเรง่ที่
อณุหภมิูใดอณุหภมิูหนึ่งควรศกึษาจาก MSDS หรอืผูจ้ �ำหนา่ย 
เพ่ือขอขอ้มลูอณุหภมิูน�้ำที่จะใชก้บัฝักบวัอาบน�้ำฉกุเฉิน

หัวฝักบัว น�้ำที่ถกูปลอ่ยออกมาตอ้งมี
ความเรว็ที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่คนงาน 
ทัง้นี้  ฝักบวัจะตอ้งปลอ่ยน�้ำไดอ้ยา่งนอ้ย 
75.7 ลติร/นาที (LPM)หรอื 20 
แกลลอน/นาที (GPM) ที่แรงดนั 30 
ปอนด/์ตารางนิว้ (PSI) เป็นเวลาไมน่อ้ย
กวา่ 15 นาที

หัวฉีดล้างตา ที่ลา้งตาตอ้งมีหวัฉีดพน่
น�้ำสองหวั และมีฝาครอบหวัฉีดเพ่ือกนั
มิใหฝุ้่ นผงและเศษขยะสะสม และเขา้
ตาเม่ือเปิดใชท้ี่ลา้งตา ฝาครอบหวัฉีด
ตอ้งเปิดโดยอตัโนมตั ิเม่ือเปิดวาลว์ให้
น�้ำไหล

อุปกรณ์การควบคุม ปิด-เปิด (วาลว์)

ตอ้งเขา้ถงึไดง้า่ยและสามารถปลอ่ยน�้ำ

ไดภ้ายใน 1 วินาทีหรอืนอ้ยกวา่

การออกแบบและติดตัง้ ตอ้งท�ำใหน้ �้ำ
ชะลา้งตาทัง้สองขา้งพรอ้มๆ กนัไดโ้ดย
ไมต่อ้งใชมื้อควบคมุ แตเ่อือ้ใหใ้ชมื้อทัง้
สองขา้งเปิดหนงัตาเพ่ือใหน้�้ำชะลา้งตา
ทัง้สองขา้งไดท้ั่วถงึ

จุดติดตัง้ ฝักบวันี้ ตอ้งสามารถเขา้ถงึ

ไดโ้ดยงา่ยและรวดเรว็ มีระยะไมเ่กิน 

30 เมตร (100 ฟตุ)จากจดุเสี่ยงและคน

งานตอ้งสามารถไปถงึไดภ้ายใน 10 

วินาที เสน้ทางที่ไปตอ้งโลง่ไมม่ีสิ่ง

กีดขวาง เป็นเสน้ทางตรงที่สดุเทา่ที่จะ

ท�ำได ้และตอ้งมีแสงสวา่งพอเพียง

CLNS0042
Eyewash & Shower
Page 167
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อุปกรณ์ช�ำระล้างสารเคมีและอ่างล้างตา

ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ใช้มือผลัก-ดึง และเท้าเหยียบ 
Safety Shower & Eyewash with Foot Pedal # BD-530

อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินแบบตัง้พื้น ใช้มือผลักและเท้าเหยียบ
Safety Eyewash with Foot Pedal # BD540C

อ่างล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลื่อนที่ได้
Portable Eyewash # BD-600A

•	 ชิ้้ �นส่ว่นผลิติจาก STAINLESS STEEL ทนทานต่อ่การกัดักร่อ่นของสารเคมีีและการขึ้้ �นสนิิม
•	 วาล์ว์เปิิด-ปิิดทำำ�จากทองเหลืือง ซึ่่�งมีีความแข็็งแรง ทนทาน
•	 หัวัฉีีดอ่า่งล้า้งตาทำำ�จากวัสัดุ ุABS Cycolac ท่ี่�สามารถทนทานต่อ่สภาพการใช้ง้านภายนอกอาคารได้้
•	 แรงดันัน้ำำ��ท่ี่� 0.2 MPA – 0.6 MPA
•	 ระบบเปิิดปิิดน้ำำ��สองแบบ คืือ มืือกดและเท้า้เหยีียบ
•	 น้ำำ��ท่ี่�ไหลผ่า่นหัวัฉีีดออกมาด้ว้ยองศาท่ี่�พอดีีกับัตำำ�แหน่ง่ดวงตา และน้ำำ��มีีลักัษณะอ่อ่นนุ่่�ม ถนอมดวงตาและ

ช�ำระลา้งเศษวสัดแุละสารเคมีไดดี้

•	 ชิ้้ �นส่ว่นผลิติจาก STAINLESS STEEL ทนทานต่อ่การกัดักร่อ่นของสารเคมีีและการขึ้้ �นสนิิม
•	 วาล์ว์เปิิด-ปิิดทำำ�จากทองเหลืือง ซึ่่�งมีีความแข็็งแรง ทนทาน
•	 หัวัฝัักบัวัขนาด 10” และอ่า่งขนาด 10” 
•	 หัวัฝัักบัวัถูกูออกแบบมาให้น้้ำำ��ออกสม่ำำ��เสมอ มีีการกระจายตัวัออกอยู่่�ในความกว้า้งของฝัักท่ี่�

ครอบคลมุรา่งกายของผูป้ระสบเหตุ
•	 หัวัฉีีดอ่า่งล้า้งตาทำำ�จากวัสัดุ ุABS Cycolac ท่ี่�สามารถทนทานต่อ่สภาพการใช้ง้านภายนอก

อาคารได้
•	 แรงดันัน้ำำ��ท่ี่� 0.2 MPA – 0.8 MPA
•	  ระบบเปิิดปิิดน้ำำ��สามแบบ คืือ มืือกดและเท้า้เหยีียบสำำ�หรับัอ่า่งล้า้งหน้า้ และคันัมืือดึึงสำำ�หรับั

ฝักบวั
•	 น้ำำ��ท่ี่�ไหลผ่า่นหัวัฉีีดออกมาด้ว้ยองศาท่ี่�พอดีีกับัตำำ�แหน่ง่ดวงตา และน้ำำ��มีีลักัษณะอ่อ่นนุ่่�ม ถนอม

ดวงตาและช�ำระลา้งเศษวสัดแุละสารเคมีไดดี้

•	 ผลิติจากวัสัดุโุพลีีเอทิิลีีนและ ABS ให้ค้วามคงทน ใช้ไ้ด้น้าน
•	 มีีขนาด 540 มม. x 255 มม. x 650 มม. ทำำ�ให้ส้ามารถพกพาไปมาได้ส้ะดวก
•	 น้ำำ��หนักัเบา 7 กก. และจะหนักัท่ี่� 67 กก. เมื่่�อบรรจุนุ้ำำ��เต็ม็
•	 เหมาะกับัการล้า้งตาและหน้า้ในกรณีีฉุกุเฉิินและเหมาะกับัสถานท่ี่�หรือืไซต์ง์านท่ี่�

ไมม่ีหรอืไมส่ามารถติดตัง้ระบบน�้ำได้
•	 สามารถจุนุ้ำำ��ได้ถ้ึึง 60 ลิติร
•	 ระยะเวลาท่ี่�น้ำำ��สามารถฉีีดออกมาได้น้าน 20 - 25 นาทีี
•	 แรงดันัน้ำำ��ท่ี่� 0.2 MPA – 0.6 MPA
•	 ตัวัถังัสีีเขีียว สังัเกตุเุห็น็ได้ง้่า่ย ทำำ�ให้ส้ามารถตรวจสอบได้ส้ะดวก
•	 วัสัดุขุองตัวัถังัปราศจากการเจืือปนของสารพิิษ เช่น่ ตะกั่่�ว และปรอท
•	 สภาพของน้ำำ��สะอาดจะสามารถคงสภาพได้เ้ป็็นเวลา 30 วันั และ 120 วันัสำำ�หรับั

น�้ำเกลือ
•	 มีีป้า้ยแสดงจุดุอ่า่งล้า้งตาฉุกุเฉิินมาด้ว้ย

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0042ZZZ Eyewash & Shower with Foot Pedal # BD-530: 1 ชดุ 1 ชดุ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0043ZZZ Portable Eyewash 
# BD-600A:

1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0041ZZZ Eyewash with Foot Pedal # BD540C: 1 ชดุ 1 ชดุ : กลอ่ง

EN 15154-1 :2006 

 EN 15154-2 :2006

EN 15154-2 :2006

ANSI Z358.1-2014

ANSI Z358.1-2014

ANSI Z358.1-2014

ขวดล้างตาฉุกเฉิน
Emergency Eyewash Bottle

•	 ขวดล้า้งตาฉุกุเฉิิน อุปุกรณ์ล์้า้งตา  ใช้ส้ำ ำ�หรับัใส่น่้ำ ำ��สะอาดเพื่่�อล้า้งตา  
•	 ใช้ง้านง่า่ยเพีียงเปิิดฝา  และประกบปากกระบอกขวดเข้า้กับัดวงตา บีีบน้ำำ��เพื่่�อให้้

น�้ำช�ำระลา้งสิ่งสกปรกออกจากดวงตา  
•	 น้ำำ��ท่ี่�ชำ ำ�ระล้า้งแล้ว้จะไหลออกอีีกข้า้งหนึ่่�ง ทำำ�ให้ไ้ม่เ่กิิดการปนเปื้้ �อนของสิ่่�งสกปรก  

(ควรเปลี่ยนน�้ำทกุๆ 1 สปัดาห)์

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0006ZZZ ขวดลา้งตาฉกุเฉิน #EW-6: 1 ขวด 1 ขวด
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•	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 5,600 ml/ ชิ้้ �น

•	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 640 ml/ ชิ้้ �น

•	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 4,900 ml/ ชิ้้ �น

•	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 560 ml/ ชิ้้ �น •	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 640 ml/ ชิ้้ �น

•	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 5,600 ml/ ชิ้้ �น

แผ่นดูดซับสารเคมี
Haz-Chem Sorbent Sheet

CLNS0037ZZZ CLNS0039ZZZ

CLNS0040ZZZ

วัสดุดูดซับสารเคมี ชนิดท่อน
Haz-Chem Sorbent Sock

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0036ZZZ Haz-Chem Sorbent Sock เหลือง 1 หอ่ 4 ชิน้ : 1 หอ่

CLNS0037ZZZ Universal Sorbent Sock เทา 1 หอ่ 4 ชิน้ : 1 หอ่

CLNS0039ZZZ  Oil Sorbent Sock ขาว 1 หอ่ 4 ชิน้ : 1 หอ่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0035ZZZ Haz-Chem Sorbent Sheet เหลือง 1 หอ่ 50 ชิน้ : 1 หอ่

CLNS0038ZZZ Universal Sorbent  Sheet เทา 1 หอ่ 50 ชิน้ : 1 หอ่

CLNS0040ZZZ Oil Sorbent Sheet ขาว 1 หอ่ 50 ชิน้ : 1 หอ่

อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีและน�้ำมัน

วัสดุดูดซับสารเคมีและน�้ำมัน ชนิดท่อน
Universal Sorbent  Sock

แผ่นดูดซับสารเคมีและน�้ำมัน
Universal Sorbent  Sheet

แผ่นดูดซับน�้ำมัน
Oil Sorbent Sheet

วัสดุดูดซับน�้ำมัน ชนิดท่อน
Oil Sorbent Sock

วัสดุดูดซับสารเคมีและน�้ำมันชนิดท่อน

•	 วัสัดุดุูดูซับัสารเคมีีและน้ำำ��มันัชนิิดท่อ่น                             
•	 ความกว้า้งเส้น้ผ่า่ศูนูย์ก์ลาง 7.6 เซนติเิมตร
•	 ยาว 1.2 m.
•	 น้ำำ��หนักั 0.3 Kg./ pcs. 
•	 ผลิติจาก Polypropylene 100 % 
•	 ไม่มี่ีกลิ่่�น และ ลุกุติดิไฟยาก เมื่่�อสัมัผัสักับัเชื้้ �อเพลิงิ
•	 ใช้ล้้อ้มเป็็นวง เพื่่�อควบคุมุการแพร่ก่ระจายให้อ้ยู่่�ในขอบเขตจำำ�กัดั
•	 ใช้แ้ทนทรายขี้้ �เลื่่�อย ไม่ก่่่อให้เ้กิิดความสกปรกและง่า่ยต่อ่การกำำ�จัดั
•	 ใช้ไ้ด้ห้ลายครั้้�ง เพีียงรีีดของเหลว ช่ว่ยลดปริมิาณวัสัดุขุองเสีีย และประหยัดัค่า่ใช้จ้่า่ย
•	 ใช้ว้างล้อ้มควบคุมุการแพร่ก่ระจายดูดูซับัของเหลวประเภทสารเคมีีและน้ำำ��มันัต่า่งๆ ทั้้�งกรด

และดา่ง

แผ่นดูดซับสารเคมีและน�้ำมัน

•	 วัสัดุดุูดูซับัสารเคมีีและน้ำำ��มันัชนิิดแผ่น่                                
•	 ขนาด 40x50 cm.
•	 น้ำำ��หนักั 200 gsm./sqm.
•	 ผลิติจาก Polypropylene 100 %  
•	 ไม่มี่ีกลิ่่�น และ ลุกุติดิไฟยาก เมื่่�อสัมัผัสักับัเชื้้ �อเพลิงิ
•	 ใช้ว้าง, เช็็ด บริเิวณท่ี่�เกิิดการรั่่�วไหลเพื่่�อดูดูซับั
•	 ใช้ดู้ดูซับัได้ด้ีีกับัสารเคมีีเหลว ทั้้�งกรด ด่า่ง และน้ำำ��มันัต่า่งๆ
•	 ใช้ว้างหรือืเช็็ดบริเิวณท่ี่�มีีการหกไหลของสารเคมีีและน้ำำ��มันั เพื่่�อดูดูซับัให้อ้ยู่่�ในแผ่น่

CLNS0036ZZZ

CLNS0035ZZZ CLNS0038ZZZ
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พัดลมปรับสภาพมลภาวะ
Win Mama 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
POWERHEART AED G3 PLUS

•	 แรงลม 70 ลบ.เมตร/นาทีี
•	 แรงดันัลม 30 mmAq
•	 มอเตอร์ ์AXIAL TYPE, 550 

w. (2/3 HP)
•	 น้ำำ��หนักั 18 กิิโลกรัมั

•	 แรงลม 70 ลบ.เมตร/นาทีี
•	 แรงดันัลม 30 mmAq
•	 มอเตอร์ ์NON-SPARKING 

TYPE, 550 w. (2/3 HP)
•	 น้ำำ��หนักั 20 กิิโลกรัมั

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0044ZZZ พดัลมดดู/เป่า ระบายอากาศ รุน่ Win 
Mama Dia 300 m.

1 เครือ่ง 1 เครือ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0012ZZZ พดัลมดดู/เป่า ระบายอากาศ Dia 300 mm. 1 เครือ่ง 1 เครือ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AED - G3PLUS เครือ่ง  AED Powerheart G3 Plus 1 เครือ่ง 1 เครือ่ง

ท่อลม
Flexible Duct

•	 ทํําด้ว้ยผ้า้ใบ PVC เสริมิใยแก้ว้
ชนิดเหนียว ไมฉ่ีกขาดงา่ย 

•	 ทนความร้อ้นได้สู้งูถึึง 70 ํํc ไม่่
ตดิไฟ 

•	 เก็็บพับัสะดวก ประหยัดัพื้้ �นท่ี่�
รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0045ZZZ ทอ่ลมขนาด 300 mm.ยาว 5 M. 1 เสน้ 1 เสน้

CLNS0014ZZZ ทอ่ลมขนาด 300 mm.*5 M.พรอ้มสายกราวด์ 1 เสน้ 1 เสน้

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ ชนิดป้องกันการระเบิดในตัวเครื่อง

รายละเอียดสินค้า

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ

Cardiac Science AED G3 Plus

•	 ตัวัถังัหนา , แข็็งแรงทนทาน 
•	 ระบบป้อ้งกันัมอเตอร์ไ์หม้ ้OVERLOAD BREAKER 
•	 ถ่่ายเทความร้อ้น , แก๊๊สพิิษ , ไอระเหย ฯลฯ 
•	 ขจัดักลิ่่�น , เขม่า่ควันั , ฝุ่่� นละออง 
•	 ท่อ่ส่ง่ลม FLEXIBLE AIR-DUCT (ไม่ต่ิดิไฟ , ต่อ่เติมิความยาวได้)้  
•	 ระบบกันัสะเทืือน เพื่่�อลดเสีียงรบกวน 
•	 น้ำำ��หนักัเบา เคลื่่�อนย้า้ยง่า่ย 
•	 ใช้ง้านกับัพื้้ �นท่ี่�แคบๆ 
•	 สร้า้งอากาศหมุนุเวีียน จ่า่ยออกซิเิจนในพื้้ �นท่ี่�จำ ำ�กัดั 
•	 ลดความร้อ้นแก่่ชิ้้ �นงานในการผลิติ 
•	 ตัวัเครื่่�องเป็็นชนิิดป้อ้งกันัระเบิดิในตัวัเครื่่�อง เหมาะกับัการใช้ง้าน

ในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงตอ่สารไวไฟ

•	 The RescueCoachTM เสีียงและคำำ�บรรยายช่ว่ยให้้

คณุสามารถใหค้วามชว่ยเหลือไดอ้ยา่งมั่นใจ

•	 เครื่่�อง AED ทำำ�งานโดยอัตัโนมัตัิใิน การปล่อ่ยกระแส

ไฟฟา้

•	 แม้ใ้นสภาพแวดล้อ้มท่ี่�ไม่ป่กติ ิเช่น่ เสีียงดังั เครื่่�องยังัมีี

ขอ้ความประกอบอธิบายขัน้ตอนการชว่ยเหลือชดัเจน

•	 ใช้ง้านง่า่ย เชื่่�อถืือและรับัประกันัได้ว้่า่เครื่่�องนี้้ �สามารถ

ใชง้านไดท้นัทีที่คณุตอ้งการ 

•	 ผลิติจากประเทศ สหรัฐัอเมริกิา

•	 สถานท่ี่�ใช้ง้าน ท่ี่�ทำ ำ�งาน  สถานีีขนส่ง่  สปอร์ต์คลับั 

และฟิตเนส  โรงเรยีน โรงแรม  โรงงาน   รา้นคา้   

       ศนูยน์นัทนาการ  สถานที่สาธารณะ

ไมต่อ้ง กดปุ่ มเปิดเครือ่ง (พรอ้มใชง้านทนัที)

สญัลกัษณแ์สดงสถานะความพรอ้มใชง้าน 

ท�ำงานอตัโนมตั ิ(กระตกุ) 

ขัน้ตอนการชว่ยเหลือเป็นเสียงภาษาไทย 

ขอ้มลูหนา้จอ ตวัหนงัสือ (เปลี่ยนไปตามขัน้ตอน)

ระบบตรวจเช็คสภาพเครือ่งแบบอตัโนมตัิ  รายวนั, สปัดาห,์ เดือน

              แสดงปรมิาณแบตเตอรี่	 

จ�ำนวนการกระตกุ (ครัง้) 290 ครัง้

พลงังานไฟฟา้ (จลู) 5 – 351 จลู

ระยะเวลาในการประจไุฟฟา้ < 4 วินาที

บนัทึกขอ้มลู 60 นาที ECG

การรบัประกนั (ตวัเครือ่ง) 7 ปี

การรบัประกนั (แบตเตอรี่) 4 ปี

ชนิดแบตเตอรี่ ลเิธียม ชนิดชารจ์ไมไ่ด้

อายแุผน่อิเลก็โทรด 2 ปี

น�้ำหนกัเครือ่ง 3.1 กก.

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ ชนิด
ป้องกันการระเบิดในตัวเครื่อง
Explosion-Proof Boubaku 
Mama

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

•	 สามารถดูดูซับัได้ถ้ึึง 640 ml/ ชิ้้ �น
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สัญลักษณ์และความหมาย

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

ประเภทสัญลักษณ์ ความหมาย วธีิการดบัไฟ

ไฟประเภท A 

คือไฟที่เกิดจากการลกุไหมข้องวสัดทุี่เป็นเชือ้เพลงิทั่วๆไป 

เชน่ กระดาษ ไม ้ผา้ ขยะแหง้ พลาสตกิบางชนิด ฟาง ปอ 

ดา้ย นุน่ เป็นตน้

 วธีิการดบัไฟประเภท A 

คือการลดความรอ้นโดยการใชน้ �้ำ

ไฟประเภท B

คือไฟที่เกิดจากการลกุไหมข้องของเหลวและก๊าซ เชน่ 

น�้ำมนัทกุชนิด แอลกอฮอล ์ทินเนอร ์ยางมะตอย จารบี 

ก๊าซตดิไฟ เป็นตน้

วธีิการดบัไฟประเภท B

คือจ�ำกดัออกซเิจน โดยการใชผ้งเคมีแหง้, 

โฟม

ไฟประเภท C

คือไฟที่เกิดจากการลกุไหมข้องวสัดทุางดา้นไฟฟา้ เชน่ 

สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทชแ์ละอปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิด

วธีิดบัไฟประเภท C 
คือตดักระแสไฟฟา้ และใชก๊้าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์หรอื น�้ำยา เหลวระเหยที่

ไมม่ีสาร CFC

ไฟประเภท D

คือไฟไหมบ้นสสารที่เป็นโลหะ เชน่ อลมิูเนียม แมก็นีเซียม 

โซเดียม ฯลฯ

วธีิดบัไฟประเภท D
คือใชส้ารดบัไฟที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะใช ้ผง

โซเดียมคลอไรด ์หรอื ผงแกรไฟต์

ไฟประเภท K 

คือไฟที่เกิดจากน�้ำมนัที่ตดิไฟยาก เชน่ น�้ำมนัท�ำอาหาร 

น�้ำมนัพืช ไขมนัสตัวต์ดิไฟ

วธีิดบัไฟประเภท K
คือการจ�ำกดัออกซเิจน การท�ำใหอ้บัอากาศ ซึ่ง

จะมีถงัดบัเพลงิชนิดพิเศษที่สามารถดบัไฟชนิด

นี้ โดยเฉพาะ

ประเภทน�ำ้ยาดบัเพลิง คุณสมบตัิ

ชนิดผงเคมีแหง้ Dry Chemical สามารถดบัเพลงิไดท้กุชนิด เชน่ ไม,้ ผา้, กระดาษ, พลาสตกิ, ไฟฟา้ช็อต, น�้ำมนั, แก๊สและสารเคมี

ไวไฟทกุประเภท เก็บไวไ้ดน้านโดยไมเ่สื่อมคณุภาพ Class: A, B, C

ชนิดน�้ำยาเหลว Clean Agent

(Halotrion)

ดบัเพลงิที่เกิดจากน�้ำมนัเชือ้เพลงิและไฟฟา้ไดดี้ มีประสทิธิภาพในการดบัไฟสงูเพราะไมม่ีสื่อไฟฟา้

ไมม่ีสาร CFC เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม Class: A, B, C, K

คารบ์อนไดออกไซด ์CO2 สามารถดบัเพลงิที่เกิดจากไฟฟา้ลดัวงจร หอ้งปรุงอาหาร เวิรค์ช็อพ ส�ำนกังาน คณุสมบตัชิว่ยลด

อณุหภมิูความรอ้นสกดัออกซเิจน Class: B, C

1.	 บิดิและดึึงสลักัออก

2.	 จับัปลายสายหรือืหันัหัวัฉีีด ชี้้ �ไปท่ี่�ฐานของไฟ

3.	 กดบีีบลงให้สุ้ดุ

4.	 ส่า่ยหัวัฉีีด จากซ้า้ยไปขวาหรือืขวาไปซ้า้ย

1 2 3 4

อุปกรณ์ส�ำหรับงานดับเพลิง

Page 171
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ตัวอย่างเข็มวัดที่ถูกต้อง
1.	 ดูทู่ี่�เข็็มในมาตรวัดั (Pressure Gauge) ของถังัดับัเพลิงิ เครื่่�องดับั

เพลงิที่อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านได ้เข็มจะชี้ที่ ชอ่งสีเขียว ( สงัเกต

ตามรูป ) แตถ่า้เข็มเอียงมาทางซา้ยแสดงวา่แรงดนัไมม่ี ตอ้งรบีน�ำ

ไปเติมแรงดนัทนัที ซึ่งควรตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุเดือน

2.	 ตรวจ สายฉีีด หัวัฉีีด อย่า่ให้มี้ีผงอุดุตันั  เป็็นประจำำ�ทุกุเดืือน

3.	 ถ้า้ไฟไหม้ ้หรือืกระทบกระเทืือนอย่า่งรุุนแรง ให้ส้่ง่ไปตรวจสอบและ

บรรจใุหม่

4.	 สภาพบรรจุขุองถังัดับัเพลิงิต้อ้งไม่บุ่บุ หรือืบวม และไม่ข่ึ้้ �นสนิิม

5.	 อายุกุารใช้ง้าน ถังัดับัเพลิงิชนิิดผงเคมีีแห้ง้ (ถังัสีีแดง) มีีอายุุ

ประมาณ 5 ปี  ชนิดฮาโลตรอนวนั (ถงัสีเขียว) และชนิดก๊าซ CO2 

มีอายปุระมาณ 10 ปี

6.	 ถังัดับัเพลิงิชนิิดผงเคมีีแห้ง้ (ถังัสีีแดง) หากมีีการใช้ง้านแล้ว้ ต้อ้งนำำ�

ไปเติมสารเคมีใหมท่กุครัง้

OR

ถังดับเพลิง CLEAN AGENT 
Clean Agent Fire Extinguisher

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
Dry Chemical Fire Extinguisher

•	 เครื่่�องดับัเพลิงิชนิิดน้ำำ��ยา CO2
•	 ดับัเพลิงิท่ี่�เกิิดจากไฟฟ้า้ลัดัวงจร ห้อ้งปรุุงอาหาร Workshop 

ส�ำนกังาน
•	 ช่ว่ยลดอุณุหภูมิูิความร้อ้นสกัดัก๊๊าซออกซิเิจน
•	 Class B,C

•	 เครื่่�องดับัเพลิงิชนิิดน้ำำ��ยาเหลวระเหย
•	 ดับัเพลิงิท่ี่�เกิิดจากน้ำำ��มันัเชื้้ �อเพลิงิและไฟฟ้า้ได้ด้ีี
•	 มีีประสิทิธิภาพในการดับัไฟสูงูเพราะไม่ม่ีีสื่่�อไฟฟ้า้
•	 ไม่ส่กปรก ไม่มี่ีสาร CFC เป็็นมิิตรกับัสิ่่�งแวดล้อ้ม
•	 CLASS A,B,C

•	 เก็็บไว้ไ้ด้น้านโดยไม่เ่สื่่�อมคุณุภาพ
•	 ใช้ง้่า่ยโดยดึึงสลักัตรงมืือจับัและฉีีดจากท่อ่ได้ท้ันัทีี
•	 ใช้ไ้ด้ก้ับัไฟทุกุชนิิด
•	 ไม่เ่ป็็นอันัตรายต่อ่มนุษุย์แ์ละสัตัว์์
•	 เหมาะสำำ�หรับัติดิตั้้�งในอาคาร สำำ�นักังาน โรงงานอุตุสาหกรรม 

หอพกั
•	 อายุกุารใช้ง้านนานและมีีประสิทิธิภาพสูงู
•	 ตัวัถังัมีีการป้อ้งกันัความชื้้ �นด้ว้ยเทคนิิคท่ี่�ทันัสมัยั จึึงทำำ�ให้มี้ีอายุุ

การใชง้านนานและมีประสทิธิภาพสงู
•	 Class A,B,C

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0016ZZZZZ ถงัดบัเพลงิ Co2 10 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0017ZZZZZ ถงัดบัเพลงิ Co2 15 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0014ZZZZZ
ถงัดบัเพลงิ CLEAN 
AGENT (HALOTRION)

10 
ปอนด์

เขียว 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0015ZZZZZ
ถงัดบัเพลงิ CLEAN 
AGENT (HALOTRION)

15 
ปอนด์

เขียว 1 ถงั 1 ถงั

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0018ZZZZZ ถงัดบัเพลงิชนิดผง
เคมีแหง้

2.2 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0019ZZZZZ ถงัดบัเพลงิชนิดผง
เคมีแหง้

5 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0020ZZZZZ ถงัดบัเพลงิชนิดผง
เคมีแหง้

10 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0021ZZZZZ ถงัดบัเพลงิชนิดผง
เคมีแหง้

15 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0022ZZZZZ ถงัดบัเพลงิชนิดผง
เคมีแหง้

20 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

BS5045

BS5045

อุปกรณ์ส�ำหรับงานดับเพลิง

อุปกรณ์ส�ำหรับงานดับเพลิง Anti-Fire Equipment

ถังดับเพลิง CO2
CO2 Fire Extiguisher
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อุปกรณ์ส�ำหรับงานดับเพลิง

อุปกรณ์ส�ำหรับงานดับเพลิง Anti-Fire Equipment

เสื้อคลุมดับเพลิง สีส้ม 
Firefighter Suit

รองเท้ายางดับเพลิง พื้นและหัวเสริมเหล็ก
Fireman’s Boots

สายส่งน�้ำดับเพลิง
FIRE HOSE

หมวกดับเพลิงท�ำด้วยไฟเบอร์กลาสแบบมีกระบังหน้า
Fiberglass Fireman’s Helmet

หัวฉีดน�้ำดับเพลิงทองเหลือง # 2.5*12”
Instantaneous Branch Pipe and Jet Nozzle

•	 เสื้้ �อคลุมุดับัเพลิงิ แขนยาว ชนิิดผ้า้คอตตอนผสมยีีนส์ ์สวมใส่่
สบาย ระบายอากาศไดดี้ 

•	 คลุมุยาวไม่น่้อ้ยกว่า่ 90 ซม.
•	 กระดุมุแบบขอสับั
•	 มีีแถบสะท้อ้นแสง

•	 รองเท้า้ยางดับัเพลิงิชนิิดครึ่่�งน่อ่ง
•	 ทำำ�ด้ว้ยยางทนไฟ
•	 ภายในบุผุ้า้สักัหลาด
•	 พื้้ �นและหัวัเสริมิเหล็ก็กันัตะปู ูคาดสีีเหลืือง

•	 ผลิติจากเส้น้ใยโพลีีเอสเตอร์ ์100%
•	 เคลืือบยางภายในคุณุภาพสูงู
•	 สีีขาวภายนอกผสมสาร Synthetic Elastomers
•	 ทนต่อ่การลากถูู
•	 ป้อ้งกันัความชื้้ �นและเชื้้ �อรา
•	 มีีความยืดหยุ่่�นสูงู
•	 น้ำำ��หนักัเบา
•	 ทนแรงดันัแตกระเบิดิ 47 kg./cm2 (680 Psi)
•	 ทนต่อ่แรงดันัทดสอบ 21 kg./cm2 (300 Psi)
•	 แรงดันัใช้ง้านสูงูสุดุ 17 kg./cm2 (250 Psi)

•	 หมวกดับัเพลิงิชนิิดหงอนเด่ี่�ยว ทำำ�จากไฟเบอร์ก์ลาส
•	 แข็็งแรง ทนทานต่อ่แรงกระแทก
•	 โครงในหมวกเป็็นชนิิดลอยตัวัปรับัได้้
•	 พร้อ้มสายรัดัคางและกระบังัหน้า้

•	 หัวัฉีีดน้ำำ��ดับัเพลิงิชนิิดใช้ฉี้ีดน้ำำ��เป็็นลำำ�ตรง
•	 แบบสวมเร็ว็
•	 มาตรฐานอังักฤษ
•	 วัสัดุทุองเหลืือง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0002ZZZZZ เสือ้คลมุดบัเพลงิ สีสม้ 
ยาว 42 นิว้ สม้ 1 ตวั 1ตวั : แพค็

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0008ZZ41 รองเทา้ยางดบัเพลงิ 
พืน้และหวัเสรมิเหลก็ 41 ด�ำ/เหลือง 1 คู่ 1 คู่

AFIR0008ZZ42
รองเทา้ยางดบัเพลงิ 

พืน้และหวัเสรมิเหลก็
42 ด�ำ/เหลือง 1 คู่ 1 คู่

AFIR0008ZZ43
รองเทา้ยางดบัเพลงิ 

พืน้และหวัเสรมิเหลก็
43 ด�ำ/เหลือง 1 คู่ 1 คู่

AFIR0008ZZ44
รองเทา้ยางดบัเพลงิ 

พืน้และหวัเสรมิเหลก็
44 ด�ำ/เหลือง 1 คู่ 1 คู่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0026ZZZZZ สายสง่น�้ำดบัเพลงิ 
# 1.5” สีขาว 20 ม. ขาว 1 ม. 20 ม.

AFIR0029ZZZZZ
สายสง่น�้ำดบัเพลงิ 

# 2.5” สีขาว
30 ม. ขาว 1 ม. 30 ม.

AFIR0027ZZZZZ
สายสง่น�้ำดบัเพลงิ 

# 1.5” สีแดง
20 ม. แดง 1 ม. 20 ม.

AFIR0028ZZZZZ
สายสง่น�้ำดบัเพลงิ 

# 2.5” สีแดง
30 ม. แดง 1 ม. 30 ม.

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0006ZZZZZ หมวกดบัเพลงิท�ำดว้ยไฟ
เบอรก์ลาสแบบมีก�ำบงัหนา้ ด�ำ 1 ใบ 1 ใบ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0030ZZZZZ
หวัฉีดน�้ำดบัเพลงิทองเหลือง 
# 2.5*12”

2.5*12 
นิว้

1 ชิน้ 1 ชิน้

BS.6391 Type2


